高格ERP互联网远程连接说明
高格ERP客户端通过互联网远程连接服务器有3种方式：
	
	连接模式
	优缺点
	设置方式

	1
	直连模式
	优点：直接设置即可，客户端运行在本机，打印/导出都在本地，功能完整，无直接费用产生。
缺点：通过互联网传输数据慢，网络不稳定容易造成客户端断开
	1. 对外路由器上映射这3个端口：7701、7702、1433到服务器
2. 要远程的客户端的PilotConfig.xml文件中设置<DataIP>所在行中的服务器外网IP，可以用动态域名。 （如果PilotConfig.xml文件中没有这一行，可手工在<ShareMode>所在行下加一行：   <DataIP>服务器外网地址</DataIP>
3. 测试服务器外网地址连接是否正常  telnet 服务器外网地址 1433
4. 运行高格ERP测试

	2
	远程桌面
	优点：速度快
缺点：少量费用、安全性不好、登陆后可对服务进行直接操作、打印不便
	1. 在内网中，安装一台客户端作为远程桌面登录目标机器(为了安全。也可直接登录服务器运行，就不用安装客户端机器)
2. 对外路由器上映射一个端口到内网刚安装的目标机器的远程端口，默认的远程端口是3389，对外网暴露的端口最好修改成其他端口号
3. 运行远程桌面，输入外网IP(或动态域名)及映射的外网端口号

	3
	第3方远程软件
（推荐）
	优点：速度快、安全性好(用户密码、功能限制等)；同时发布多款软件
[bookmark: _GoBack]缺点：少量费用；打印有些慢
	第3方远程软件较多，常见的有EAA、金万维等，直接按安装手册进行安装配置即可


注意点：
· 确认局域网模式下，客户端和服务器端都可以正常运行ERP软件。
· 使用第1种方式时，要做好服务器的安全工作，有条件的配置硬件防火墙。（补丁、杀毒、SQL Server防提权防注入、防火墙）
